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Ochrona 
pożarowa 
obiektów 
sakralnych

Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się 
z kościołem jako budowlą sakralną, 
czyli miejscem związanym z kultem 
religijnym. Jakie działania należy podjąć 
by ochronić przed zniszczeniem tak wiele 
ważnych dla Polaków obiektów?

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Gdy słyszymy o pożarach obiektów 
sakralnych, możemy mieć pewność, 
że te pożary spowodują znaczne 
straty materialne, historyczne i kultu-

rowe. Na szczęście nie zdarzają się często, jednak 
gdy już do nich dochodzi, są spektakularne z powo-
du dużego znaczenia kulturowego. W Polsce wiele 
kościołów jest drewnianych, najczęściej są wpisane 
na listę zabytków. Jakie działania należy podjąć, 
by ochronić, przed zniszczeniem tak wiele ważnych 
dla Polaków obiektów sakralnych?

Dane statystyczne  
Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościo-
łem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związa-
nym z kultem religijnym. W szerszym rozumieniu 
obiekt sakralny to również: cmentarz przykościelny, 
klasztory, kaplice oraz przydrożne krzyże. By lepiej 
poznać skalę omawianych obiektów sakralnych, 
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przeanalizujmy „Annuarium Statisticum Ecclesiae 
in Polonia AD 2020”, czyli „Rocznik Statystyczny 
Kościoła w Polsce za rok 2020”. Zestawienie to jest 
co roku przygotowywane przez Institute for Catho-
lic Church Statistics, który jest najstarszym w Pol-
sce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzą-
cym badania w zakresie religijności, katolicyzmu 
i jego społecznych kontekstów.
Z bardzo rzetelnie przygotowanego raportu może-
my dowiedzieć się, że liczba parafi i w 2018 r. według 
diecezji wynosiła 10 356 w całej Polsce. Następnie: 
2150 domów sióstr zakonnych, 11 403 męskich 
zgromadzeń zakonnych, 34 143 sakralne zabyt-
ki nieruchome (m.in. kościoły) Łącznie daje nam 
to 47 696 obiektów sakralnych, które powinny być 
zabezpieczone pożarowo. 
Na podstawie badania spójności społecznej 2015 
przeprowadzonego przez główny urząd statystycz-
ny, w Polsce 92,8% społeczeństwa deklaruje przy-
należność do kościoła katolickiego. Na pytanie, jak 
często biorą udział w mszach świętych (poza śluba-
mi, pogrzebami itp.), aż 67,6% deklaruje, że uczęsz-
cza częściej niż 1-2 razy w miesiącu. Można zatem 
przyjąć, że zagrożenie pożarowe w obiektach sa-
kralnych może dotknąć aż 25 983 573 Polaków, 
jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez pożar 
kościoła w ich parafi i. 

Ochrona przeciwpożarowa kościołów  
Przyjrzymy się przepisom prawa, które w aspekcie 
kościołów determinują ochronę przeciwpożarową. 
Jak wspomniałem na początku, najbardziej zagro-
żone pożarową są kościoły drewniane. Do rzadko-
ści należą pożary świątyń nowych, murowanych, 
zlokalizowanych w dużych miastach. Jednak, jak 
pokazuje nam niedawny pożar  katedry Notre-Da-
me w Paryżu, nawet z pozoru murowany kościół, 
odwiedzany przez 11 do 13 milionów turystów 
rocznie, może spłonąć. W strefi e dużego ryzyka 
znajdują się jednak kościoły stare, zabytkowe, wy-
konane w konstrukcji drewnianej, znajdujące się 
z dala od miast powiatowych, do których dojazd 
służb ratowniczych jest utrudniony.
Dlaczego pożar kościoła najczęściej kończy się je-
go całkowitym zniszczeniem? Jest to kwestia bar-
dzo złożona, spróbuję w kilku słowach wyjaśnić 
każdy etap. W momencie przyjazdu jednostek 
straży pożarowej pożar jest na tyle rozwinięty, 
że obejmuje całe wnętrze, a jęzory ognia się-
gają dachu. Strażacy w obawie o swoje bezpie-
czeństwo przystępują do ochrony budynków są-
siednich przed przerzuceniem się na nie pożaru. 

Budynek, w którym doszło do zaprószenia ognia, 
jest „spisany na straty”. Często w obiektach od-
dalonych od dużych miast występuje problem 
z niedostatecznego zaopatrzenia w wodę do ce-
lów pożarowych. W niewielu kościołach możemy 
dostrzec gaśnice, hydranty, systemy sygnalizacji 
pożaru i stałych urządzeń. Konstrukcja kościoła 
mocno sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Duża otwarta przestrzeń wewnątrz, najczęściej 
drewniana konstrukcja, jedna strefa pożarowa, 
wiele łatwopalnych elementów wystroju. Duże 
okna witrażowe, a także znaczna wysokość i ku-
batura budynku ułatwiają zaś ciągły dopływ tlenu 
do pożaru. Dym w pierwszej fazie pożaru zbie-
ra się przy sufi cie. Pożar jest niewidoczny z ze-
wnątrz. Dopiero po wydostaniu się ognia przez 
okna pożar jest widoczny z zewnątrz. Jest wtedy 

WAŻNE
Najważniejsze rozporządzenia z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U. 1991, nr 81, poz. 351)

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-

litej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186)

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-

wie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719)

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009, 

nr 124, poz. 1030)
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zdecydowanie za późno na skuteczną interwen-
cję. Każde kolejne minuty zwiększają rozmiar 
zniszczeń. 

Statystyki jako przyczynę pożarów wskazują:
a) podpalenia,
b) zwarcia instalacji elektrycznej,
c) wady urządzeń elektrycznych i grzewczych, 
d) brak instalacji odgromowej lub jej niesprawność,
e) nieostrożność użytkowników obiektów (np. po-

zostawianie palących się świec bez nadzoru). 

Powody późnego wezwania straży pożarnej:
a) brak czujników dymu/ognia,
b) niesprawny system sygnalizacji pożaru,
c) systemy sygnalizacji pożaru niepodłączone 

do centrum monitoringu lub Państwowej Straży 
Pożarnej,

d) pożar w trudno dostępnym miejscu (kotłownia 
w piwny, strych kościoła),

e) pusty obiekt (analizując pożary obiektów sa-
kralnych, można zauważyć, że zdarzają się wie-
czorem i w nocny, często od razu po nabożeń-
stwach),

f) witraże maskujące płomienie z zewnątrz. 
Przepisy przeciwpożarowe nie wyróżniają obiektów 
sakralnych. Zatem kościoły muszą spełnić te same 
wymogi jak inne obiekty. Osobne przepisy regu-
lują ochronę zabytków. W sytuacji, gdy kościół jest 
wpisany na listę ochrony zabytków, należy spełnić 
dodatkowo i te przepisy. 

Obowiązki zarządcy  
Ochrona obiektów sakralnych spoczywa zatem 
na właścicielu, zarządcy oraz użytkownikowi 
wszystkich budynków o charakterze religijnym. 
Do ich zadań należą:
a) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań 

techniczno-budowlanych, instalacyjnych i tech-
nologicznych,

b) wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia 
przeciwpożarowe i gaśnice,

c) dbanie o konserwację oraz naprawy urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic, gwarantujące ich 
sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

d) zapewnienie osobom przebywającym w budyn-
ku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bez-
pieczeństwa i możliwości ewakuacji,

e) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego 
lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

f) zapoznanie pracowników z przepisami przeciw-
pożarowymi,

g) ustalenie sposobu postępowania na wypadek 
powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia.

Sposoby ochrony kościołów 
przed pożarem 
Wiemy już, jaka jest skala zagrożenia, jakich obiek-
tów dotyczy, jak powstaje pożar, gdzie szukać in-
formacji oraz znamy powody późnego wezwania 
straży pożarnej. Pozostaje znaleźć odpowiedź, gdzie 
szukać pomocy przy ochronie obiektów sakralnych 
przed pożarem. Przepisy jasno wskazują specjalistów 
od ochrony przeciwpożarowej. Inspektorzy ochrony 
przeciwpożarowej, technicy pożarnictwa, inżyniero-
wie bezpieczeństwa pożarowego oraz rzeczoznawcy 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po prze-
analizowaniu konkretnego obiektu wskazują jasne 
wytyczne. Z doświadczenia wskażę najczęstsze spo-
soby ochrony kościołów przed pożarem:
 1.  Gaśnice – odpowiednia liczba gaśnic, umiesz-

czona w łatwo dostępnych miejscach. Przypo-
minam o 1 m² wolnej przestrzeni przed gaśnicą. 
Najczęstszymi miejscami wskazanymi przez 
specjalistów są okolice wejść do kościoła, za-
krystii, przedsionków i kotłowani. 

 2.  Konstrukcja – sama konstrukcja drewniana 
ma klasę ogniową D, to znaczy, że może mieć 
„istotny udział w pożarze”. By spełnić wymo-
gi ochrony ogniowej R, musimy zastosować 
bierne zabezpieczenie ogniowe, np. impregna-
cje i wykończenie poddasza płytami gipsowo-
-kartonowymi.

 3.  System sygnalizacji pożaru – wyposażony 
w czujki dymu umieszczone w każdym po-
mieszczeniu. SSP oczywiście musi znajdować 
się poza kościołem, np. na plebanii. W miejscu, 
w którym zawsze jest osoba mogąca wezwać 
pomoc. Drugim, skuteczniejszym rozwiązaniem 
jest bezpośrednie podłączenie SSP z centrum 
monitoringu lub Państwowej Straży Pożarnej.

 4.  Ewakuacja – wystarczająca liczba wyjść ewa-
kuacyjnych o odpowiedniej szerokości. Drzwi 
otwierane na zewnątrz. Wyznaczone miejsce 
zbiórki osób ewakuowanych.

 5.  Znaki – wszystkie gaśnicy, ROP-y, hydranty oraz 
znaki ewakuacyjne muszą być zgodne z ISO 
7010.

 6.  Główny wyłącznik prądu – zlokalizowany na ze-
wnątrz budynku (łatwy dostęp ekip ratunko-
wych to wymów).

 7.  IBP – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
opisująca cały obiekt pod kątem pożarowym. 
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Na jej podstawie dowiemy się o konkretnych 
rodzajach urządzeń ppoż. oraz miejscach ich 
umieszczenia. 

 8.  Przeglądy obiektów budowlanych – konkretnie 
w czasookresach wyszczególnionych w prze-
pisach budowlanych i przeciwpożarowych, 
kontrola: instalacji i urządzeń: elektrycznych, 
wentylacyjnych, kominowych, odgromowych, 
gazowych, przeciwpożarowych, gaśnic.

 9.  Systemy oddymiające i zabezpieczające przed 
zadymieniem – umożliwiające ewakuację oraz 
wejście strażaków do obiektu.

10. Elementy oddzielenia stref przeciwpożarowych 
– stworzenie kilku stref pożarowych (np. oddzie-
lenie kościoła od zakrystii i plebanii).

Podsumowanie  
Pożar jest największym zagrożeniem dla obiektów 
sakralnych z powodu jego nieobliczalności i skut-
ków, jakie pozostawia. Obiekty sakralne (zabyt-
kowe) to dziedzictwo całego narodu. Dlatego tak 
ważnym zadaniem jest ochrona przeciwpożarowa 
tych obiektów dla kolejnych pokoleń. Świadomość 
osób odpowiedzialnych za kościoły z roku na rok 
jest coraz większa. Często otrzymujemy zapyta-
nia od proboszczy, co mogą zrobić, by ochronić 
swoją plebanię. Mimo to pozostaje wciąż wiele 
miejsc niewyposażonych w systemy sygnalizacji 
pożarowej ani inne urządzenia przeciwpożarowe. 
Często spotykam się z kontrastem: wadliwa instala-
cja elektryczna, piece węglowe oraz brak instalacji 
odgromowej, a we wewnętrzu bogate relikwie.

Na przestrzeni ostatnich lat doszło do wielu groź-
nych, spektakularnych i tragicznych w skutkach 
pożarów kościołów na świecie np. katedra Notre-
-Dame w Paryżu. W wielu przypadkach stwierdzono 
brak działania zarządcy w zakresie ochrony ppoż. 
Powodem często jest oszczędność lub nieznajo-
mość przepisów.  

WAŻNE
Najważniejsze rozporządzenia z zakresu ochrony zabytków:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, 

poz. 1568) 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 

ochrony zabytków na wypadek konfl iktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004, nr 212, 

poz. 2153)

4. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24)

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożą-

cym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014,  poz. 1240)
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