BEZPIECZENSTWO PRACY

Bezpieczeistwo przy budowie silosow

Zapewnienie bezpieczenstwa przy budowie ak wiadomo, bezpieczenstwo pracy jest bar-
silosu wymaga bardzo wielu dziatan dzo waznym elementem funkcjonowania

. . . . . . kazdej firmy. W zaleznosci od jej profilu liczba
i analiz, a takze zaangazowania wszystkich zagrozef jest rézna, a co za tym idzie - dzia-

pracownikow oraz podjecia odpowiednich lania zwigzane z zapewnieniem bezpieczerstwa
krokéw przez pracodawcg. Jak uniknqt’: pracownikéw bedg wieksze lub mniejsze. Jednym

Y e . . z profili dziatalnosci, gdzie wystepuje duza liczba
CIQZklego lub smlertEInego wypadku przy réznych zagrozen, w tym te, ktére mogg spowodo-

budowie silosu? wac ciezkie lub Smiertelne wypadki, jest budowa
siloséw na materiat sypki, ptynny do chemii bu-
dowlanej, np. tynki.

Zagrozenia przy budowie silosow

Budowa siloséw odbywa sie na duzej hali pro-
dukcyjnej, gdzie prowadzone sg takie procesy,
jak: walcowanie, spawanie, ciecie, szlifowanie,
transport ciezkich elementéw (za pomocg suw-
nicy, woézkéw jezdniowych podnosnikowych).
Prac i czynnosci jest duzo wiecej, ale juz przy tych

tukasz Pieczonka procesach wystepujg liczne zagrozenia, takie jak:
gtéwny specjalista ds. BHP, inspektor ppoz., ruchome elementy, gorace powierzchnie, ostre
CMSE - Certified Machinery Safety Expert, wyktadowca elementy i krawedzie, uderzenie spadajacym ele-

24 Promotor 1-2/2021



mentem, pyly, dymy, promieniowanie, hatas, od-
pryski, porazenie pragdem, potracenie, drgania,
upadek z wysokosci.

Rozpoczecie zmiany

Bezpieczenstwo pracy zaczyna sie od samego roz-
poczecia danej zmiany. W wyznaczonym miejscu
na kazdej hali mistrz wraz z zatogg omawiajg zakres
prac w danym dniu oraz poruszane sg punkty bhp,
takie jak: wypadki (jezeli jakies wystgpity), zdarzenia
potencjalne wypadkowe, nieprawidtowosci, kto-
re zostaty zgtoszone i zauwazone, przypominane
sg podstawowe zasady bezpieczenstwa przy kazdej
czynnosci. Takie spotkanie trwa okoto 30 minut,
w tym na bhp przeznaczone jest 15 minut. Kazde
takie 15 minut dziennie powoduje, ze pracownicy
sg zaangazowani w bezpieczenstwo w firmie, jak
réwniez wiedza przektada sie na poziom wypadkéw
czy zdarzenh.

Krétka lista kontrolna

Dobrg praktyka prowadzong w zakfadzie jest krotka

lista kontrolna, ktorg pracownik-brygadzista mu-

si wypetni¢ przed rozpoczeciem pracy na danym

stanowisku. Taka lista pozwala sprawdzi¢ stan bez-

pieczenstwa oraz czy nie ma nowych zagrozen.

Zawiera ona nastepujgce punkty:

+ dopuszczenie pracownika do pracy,

+ otoczenie stanowiska pracy,

* sSprzetiwyposazenie,

+ ochrona przeciwpozarowa, w tym zapewnienie
ewakuadji,

+ zauwazone nieprawidtowosci, nowe zagrozenia,

+ $rodki ochrony indywidualne;j.

W trakcie sprawdzania listy kontrolnej przez bry-

gadziste pracownicy weryfikujg sprzet na stano-

wisku oraz stan $rodkéw ochrony indywidualne;j.

Osprzet i narzedzia sg pobierane z magazynku,

gdzie sg réwniez sprawdzane przed wydaniem

pracownikowi. Taki system powoduje, ze mamy

podwdjna kontrole: jedng w magazynie narzedzi,

drugg przez samego pracownika. Po zakonczeniu

prac sprzet trafia z powrotem do narzedziowni.

Organizacja przestrzeni na hali

Praca na danej hali jest podzielona na rézne
obszary, poniewaz jedna zatoga wykonuje ele-
menty zbiornika, inna - elementy wspornikowe,
jeszcze inna - barierki ochronne itd. Przestrzen
na hali musi by¢ tak zorganizowana, aby kazda
zatoga mogta swobodnie i bezpiecznie pracowac.
Przyktadem moze byc¢ stanowisko, gdzie do spa-
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fot. z archiwum autora
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Sciezki dla pieszych powinny by¢
wyznaczone i zabezpieczone wzdtuz
Sciany, co chroni przed wejsciem
pieszego na strefe pracy, a szczegolnie
w obszar pracy suwnicy badz wozka.

wania nie trzeba wchodzi¢ na podest. Wystarczy
obroécic¢ element i mozna dalej bezpiecznie konty-
nuowac prace. Dodatkowo nalezy zapewni¢ ciggi
komunikacyjne dla transportu suwnica.

Sciezki dla pieszych powinny byé wyznaczone

i zabezpieczone wzdtuz $ciany, co chroni przed
wejsciem pieszego w strefe pracy, a szczegdlnie >

Fot. 1. Gotowe silosy przy hali produkcyjnej
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fot. z archiwum autora

Fot. 3. Obszar wykonywania kolejnych elementéw silosa na specjalnej
konstrukgji z rolkami

B w obszar pracy suwnicy badz wézka. Jak wiadomo,
praca wozka lub suwnicy, w szczegdlnosci kiedy
pracujga pracownicy, jest bardzo niebezpieczna,
zwtaszcza gdy transportowane sg bardzo duze ele-
menty. Aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa,
nie tylko opracowuje sie instrukcje transportu,
ale takze pracownicy niezwigzani z transportem
powinni opuszczac obszar pracy w wyznaczonym
miejscu, dodatkowo poza operatorem przed
i za transportem (w odlegtosci 5 m) idg pracow-
nicy - piloci sprawdzajacy, czy nikt nie pozostat
na danym obszarze lub czy elementy z innego
stanowiska nie przeszkadzajg. Niestety nie wszyst-
kie prace s3 mozliwe do wykonania bez wcho-
dzenia na wysokos$¢ 2-2,5 m. Dlatego wiele firm

T decyduje sie na zakup i wprowadzenie podestéw

Fot. 4. Gotowy zhiornik silosa roboczych, co pozwala na bezpieczng obrébke

oraz spawanie.

WAZNE Hatas

Duzym zagrozeniem dla pracownikéw hali siloséw
jest hatas. Na tak duzym obszarze wykonywanie

. . rac spawalniczych, obrébki metalu generuje wy-
w wyciagg mechaniczny, ale dodatkowo stosowane prac spe e o generiye wy
soki poziom hatasu. Pierwszym krokiem, ktéry wy-

s3 mobilne wyciagi spawalnicze, ktére idealnie sie konuje sie w celu ztagodzenia badz eliminacji hata-

sprawdzajg przy tego typu pracach, poniewaz przy su, jest sprawdzenie stosowanego sprzetu (cze$¢
budowaniu konstrUiji zmienia Sie CZQStO miEjsce sprzetu wymienia sie na nowy), drugim krokiem

spawania. Wiele elementdow bezpieczenstwa jest jest zmiana organizacji pracy i miejsca wykonywa-
mobilnych, np. mobilne Scianki (parawany) do za- nia niektérych czynnosci, np. prace, ktére mozna

bezpieczenia obszaru spawalniczego. przenie$¢ na inng hale, zostajg przeniesione tak,
aby nie powodowaty zagrozenia w nowym miejscu.

Hala do produkji siloséw jest wyposazona

26 Promotor 1-2/2021



Organizacja prac polega wéwczas np. na rozdzie-
leniu czynnosci w czasie i zmianach. Wszystkie
te dziatania powodujg, ze aktualnie poziom hatasu
jest ponizej wartosci szkodliwych.

Analiza ergonomiczna

W zwigzku z tym, ze podczas wykonywanych czyn-
nosci mamy réwniez reczne prace transportowe,
do analizy ergonomicznej wykorzystuje sie metode
KIM, a do pozostatych prac - metode REBA/RULA.
Analizy przeprowadzone tymi metodami pozwa-
lajg pokaza¢ obraz ergonomii na kazdym stano-
wisku, a to z kolei sktania pracodawce do zakupu
dwdch wézkdéw jezdniowych podnosnikowych oraz
drugiej suwnicy na innej hali. Po zakoriczeniu i po-
taczeniu elementéw gotowa czes¢ silosu (zbiornik)
zostaje przetransportowana na teren zewnetrzny,
gdzie - jezeli jest potrzeba - dokonywane sg wykon-
czenia i ostatnie prace. Zanim dojdzie do transpor-
tu, wykonywane sg dodatkowa analiza ryzyka oraz
dodatkowe szkolenia przypominajace o zasadach
bezpieczenstwa. Na szkoleniu jednym z elementéw
jest omdwienie instrukcji pracy i transportu. Szko-
lenie trwa 30 minut. Tak przygotowany element
czeka na pozostate elementy, a nastepnie trafia
do klienta.

Prace wykonywane na innych halach
Oczywiscie proces budowy siloséw to réwniez prace
wykonywane na innych halach i przy uzyciu innego
sprzetu, maszyn, a co za tym idzie - wystepuja jesz-
cze inne zagrozenia. Do takich prac mozna zaliczy¢
obstuge: ciecia wodga (Waterjet), pras, gilotyn, gie-
tarek do blach, wiertarek kolumnowych, tokarek,
frezarek, pit. Firmy czesto zajmuja sie takze mon-
tazem siloséw i uruchomieniem u klienta, co do-
datkowo wplywa na zapewnienie bezpieczenstwa
przy czynnosciach z innym sprzetem (np. dzwigi
mobilne) oraz prac na bardzo duzych wysokosciach.

Podsumowanie

Jak widzimy, proces zapewnienia bezpieczeristwa
przy budowie jednego silosu wymaga bardzo wielu
dziatan i analiz, a co najwazniejsze - udziatu wszyst-
kich pracownikéw. Wiele czynnosci stwarza bardzo
wysokie ryzyko wypadku, dlatego petna wspotpraca
oraz przestrzeganie zasad s gwarancjg sukcesu
w poprawie bezpieczenstwa. W kazdej firmie po-
winno sie zdawac z tego sprawe, aby wypadkowos¢
mimo tylu zagrozen i ciezkiej pracy utrzymywata
sig na niskim poziomie. a
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DZIAtAJ BEZ STRACHU!

Bezpieczenistwo w profesjonalnych ustugach
Bezpieczenistwo w zapewnianiu jakosci
Bezpieczenistwo, ktére sie optaca
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89-203 Zamos¢ k. Bydgoszczy, ul. Poznanska 16-18
tel. +48 52 384 01 42, bezptatna infolinia: 800 278 178
e-mail: info@eurodis.pl, www.eurodis.pl
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